
SURDIFUSE s.a.s
19 rue des Petites Ecuries   - BP 28 - 75462 Paris cedex 10

Téléphone :     +33 (0)     1 47 70 97 11
  
Email : infos@surdifuse.com

www.surdifuse.com

Caractéristiques:

USB 310

Description

  L’USB-310 est un audiomètre de diagnostic 
  aérien (tonale).
  100% USB - sans alimentation supplémentaire.
 

   

Le logiciel AudioConsole fourni avec l'appareil 
permet à l’opérateur de commander et de
personnaliser toutes les fonctionnalités
de l’audiomètre.

  Ergonomique, simple à utiliser et à transporter
  l’USB-310 une solution idéale pour le dépistage, 
  en milieu scolaire, pour la médecine de travail 
  et les entreprises. 
  

  
    

 
 

 

Audiomètre informatisé USB
(Tonale)

Portable et simple à utiliser
Connexion et alimentation USB
Casque Peltor

Conduction aérienne

Tests manuels

Tests automatiques

Calcul de la perte auditive

Compatible NOAH

Logiciel AUDIOCONSOLE inclus

Archivage des données sur PC

Fax : + 33 (0)1 42 46 84 72

 

Con�guration personnalisée

Commande par claviet et/ou souris

SAS au capital de 50000 Euros - RCS 325 080 471 00056 - APE 3250A - TVA intra FR30 325 080 471



Logiciel AUDIOCONSOLE

www.surdifuse.com

Fréquences (Hz) :  125 - 8000 Hz
  -10dB à 110 dB (par pas de 5dB)
  

 Calcul des pertes auditives :

    

Son pulsé ou continu

   Impression à partir d’un PC
 Historique des examens géré par le logiciel

Réglage du signal :                     de 0.5 à 2.5s

  98/2000/ME/XP/7

Caratéristiques techniques

Réponse patient (intégrée) 
Mode d'emploi
Logiciel AudioConsole multiposte
Malette de transport

L'audiomètre livré comprend:
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Le panneau de commande est très fonctionnel et intuitif ce qui permet de 
gérer toutes les options et de réaliser des examens en toute simplicité. 

Réponse patient intégrée

Compatible NOAH

Test manuel ou automatique :
(MP42 - MAP - IPA - 2 calculs personnalisables) 

Conduction aérienne:

Stockage des données sur PC ou clé USB
Compatible windows :

Fax : +33 (0)1 42 46 84 72

Garantie 2 ans

Poids:        500g
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