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Demandeur :

Qualité :

Date de la demande :

Objet :

Documents de référence :

Identification des éléments
présentés par le demandeur :

Date de réception de I'échantillon :

N° 0501/080/159/07/08/0004B

SURDIFUSE S.A.S.

17, Rue des messageries
75010 PARIS

FRANCE

Fabricant

05/05/2008

Examen CE sur protecteurs contre le bruit : bouchons d’oreille

moulés individuels

- Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989

- Normes EN 352-2 de 2002

- Rapport d’'examen n® Z 97 03 de 'INRS daté du 6 mars 2002
- Rapport d’essais n° ZE 14 02 001/E de I'INRS daté du 5 juillet 1995

- Dossier technique de fabrication présenté le : 23/07/2008

- Référence : EP2
- Taille(s) . unique

24/06/2008

INDICE MODIFICATION CONFORMITE
A Création CONFORME
Page 1 : Ajout des documents de référence
B Page 2 : Détail du contexte de I'attestation CONFORME
Annexe 2 paragraphe 7 : position fermée des molettes

La reproduction du présent document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. [l comporte 8 pages.

CRITT SPORT LOISIRS de Poitou-Charentes
ZA du Sanital — 21 Rue Albert Einstein, 86100 CHATELLERAULT-France
= :33(0)5498538 30 :33(0)549217620 Courriel : essais@critt-sl.com Site Internet : hitp://www.critt-sl.com

Le CRITT SPORT LOISIRS est habilité par arrété du ministére de lindustrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur en date du 22 aolit 1994 et son extension datée du 9 janvier 2001, identifié sous le numéro 0501 (publié au JOCE du
03/09/94), ainsi que le ministére du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 10 décembre 2007.
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1. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

Les bouchons d’oreilles présentés par le demandeur sont constitués de bouchons en acrylique avec une
molette en laiton. Les deux bouchons sont reliés par une cordelette noire.

Ces bouchons d'oreilles ont été certifiés par 'INRS (n° attestation : 0070-080-1 59-07-95-113) mais avec
la molette en laiton en position fermée. Une extension est alors nécessaire pour faire apparaitre sur la
notice d'utilisation les caractéristiques d'atténuation avec la molette en position ouverte. Comme I'INRS
n'est plus notifié pour délivrer des attestation d'examen CE de type, ce produit a un nouveau numéro
d’attestation : 0501/080/159/08/0004 délivré par le CRITT SPORT LOISIRS.

Bouchons d’oreille moulés individuels

Référence : EP2
Taille(s) : unique
Couleur(s) : Transparent rose

Fabricant

SURDIFUSE S.A.S.
17, Rue des messageries
75010 PARIS
FRANCE

2. BUT DE L'EXAMEN

- Vérifier la conformité du dossier technique de I'EPI aux exigences de la Directive UE 89/686/CEE du 21
décembre 1989.

- Vérifier la conformité a la norme européenne EN 352-2 : 2002 déclarée pour I'EPI d'apr esi’ nal:ygs_é_ﬁfdlgl
dossier technique et les résultats d'essais réalisés sur I'échantillon présenté. -1 Vo adih |\ B
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3. VERIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE

INFORMATIONS REQUISES

Informations figurant dans le
dossier technique de fabrication

Nom et adresse du fabricant ou du mandataire

SURDIFUSE S.A.S.
17, Rue des messageries
75010 PARIS FRANCE

Nom et adresse de 'unité de fabrication

SURDIFUSE S.A.S.
17, Rue des messageries
75010 PARISFRANCE

Nom commercial et référence alphanumérique du modéle

EP2 Industrie

Noms commerciaux et/ou référence des variantes du modéle (*)

Désignation du distributeur

EP2 Muzyk
EP2 Chasse & Tir
SURDIFUSE S.A.S.

Gamme de tailles

Taille unique

Date de fabrication

16/06/2008

Description visuelle du modéle

Voir photo

Nature des matériaux, des éléments de sécurité et des modes
d’'assemblage

Résine acrylique de grade médical el
molette en laiton

Liste des normes et/ou spécifications techniques utilisées pour définir
I'étendue et les niveaux de protection visés par 'EPI

EN 352-2 : 2002

Description des moyens mis en ceuvre dans I'unité de production en vue
de maintenir la conformité du modeéle de référence

Dossier technique au CRITT

Description des moyens d'essais utilisés en contréle de production

Daossier technique au CRITT

Marquage CE avec indication de la dimension des caractéres et
marquages additionnels prévus par les textes suivants : Arrété du
07/02/1997 (J.O. du 28/02/97 p 3245 : Définition des dimensions du
marquage CE)

Dimensions minimales :
5 mm vertical - 5 mm horizontal

Localisation du marquage CE sur I'EPI

Présent

Notice d'utilisation

Présent

(*) Indiquer les éléments de différenciation par rapport au modéle de référence. Est considéré comme variante au modéle de

référence, un modele différent que sur des points ne concernant pas I'aspect structurel.
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4. VERIFICATION DE LA CONFORMITE A LA DIRECTIVE 89/686/CEE

DIRECTIVE 89/686/CEE, ANNEXE Il EN 352-2 : 2002 CONGLUSION
: CONFORME |NON CONFORME
Domaine
1.1 Principes de conception d'application X
§4,436et6.2
o §4.21,4.2.2,
1.2 Innocuité des EPI L9 6.0 X
1.3 Facteurs de confort et d'efficacité §4.1,4.3et6.2 X
1.4 Notice d”informations du fabricant §6 X
2.1 EPI comportant des systémes de réglage §4.6 X
2.4 EPI sujet & un vieillissement §4.3.4et6.2 X
2.5 EPI susceptibles d’étre happés au cours de leur utilisation §6.21) X
29 EPI comportant des composants reglables ou amovibles §4.1.26t6.2 X
par l'utilisateur
2.12 EPI portant une ou plusieurs marques de repérage ou de
signalisation concernant directement ou indirectement la santé §5
et la sécurité
3.5 Protection contre les effets nuisibles du bruit §4.36 X

5. RESULTATS

Se reporter aux annexes.

6. CONCLUSION

Les bouchons d’oreille individuels de référence EP2, de taille(s) unique, présentés, satisfont aux
exigences de sécurité prévues dans la norme EN 3252-2 : 2002 ainsi que dans la Directive
89/686/CEE.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons, aux produits ou aux matériels soumis' T
au CRITT SPORT LOISIRS et tels qu'ils sont définis dans le présent document.
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ANNEXE 1

MARQUAGES

Chaque protecteur contre le bruit doit porter un marquage tel que les informations suivantes soient facilement

lisibles par P'utilisateur et qu’elles le demeurent pendant toute la durée de vie du casque* :

INFORMATIONS REQUISES

PRESENT

.| NON PRESENT

a) Le nom ou la marque du fabricant

3

b) La désignation du modéle

c) Le numéro de la présente norme européenne : EN 1078

d) Le type de bouchon : jetable ou réutilisable

d) Les instructions de mise en place

d) Le repérage gauche / droite des protecteurs

XX X[ X[ X

Le marquage doit étre conforme 4 la directive 89/686/CEE rappelée ci-
dessous.

Le marquage de conformité est constitué des initiales CE selon le
graphisme suivant. Les différents éléments de ce marquage doivent
avoir sensiblement la méme dimension verticale, laquelle ne peut &tre inférieure a 5
mm. |l peut étre dérogé a cette dimension pour les équipements de petite taille.

X

* L'exigence de lisibilité du marquage pendant toute la durée de vie du casque ne peut é&tre vérifiée par le laboratoire.

NOTICE D’INFORMATIONS DU FABRICANT

Chaque protecteur doit comporter une notice d’informations rédigée dans la (ou les) langue (s) utilisée (s)

dans le pays dans lequel il est commercialisé. Cette notice doit préciser :

INFORMATIONS REQUISES PRESENT | NON PRESENT
a) Le numéro de la présente norme européenne (EN 352-2 : 2002) X
b) Le nom ou la marque du fabricant X
c) La désignation du modéle X
d) Selon le cas : « Ce modéle de bouchon d'oreille satisfait aux exigences facultatives a - NA
20°C »
e) La description des matériaux dans lesquels est réalisé I'arceau le cas échéant NA
f) Instruction de mise en place correcte X
g) Diamétre nominal des bouchons (sauf bouchons moulés individuels ou semi-oraux) NA
h) Bouchons d’oreille reliés : gamme de taille pour chaque mode de port NA
Sur emballage ou boite : « AVERTISSEMENT : « Bouchons d'oreille de petite ou de
grande taille — Se reporter aux informations destinées a l'utilisateur » » NA
Sur la notice : « AVERTISSEMENT : Ces bouchons d'oreilles appartiennent & la
catégorie « petite taille » ou « grande taille ». Les bouchons d’oreille ... » NA
i) Valeur d’affaiblissement acoustique - -
Valeur moyenne et écart type pour chaque fréquence d'essai X
Valeur APV a chaque fréquence d'essai X
Valeurs H, M, L X
Valeur SNR X
j) Recommandations garantissant l'efficacité des bouchons d'oreille E =
Mise en place et entretien X
Port permanent en environnement bruyant X
Si bouchons réutilisables : Contréles réguliers de leur aptitude a I'emploi X
k) Avertissement que les performances seront diminuées si le point j) n’est pas respecté X
l) Pour les bouchons d'oreille équipés d’un élément de raccordement :
« AVERTISSEMENT : Il convient de ne pas ulilisé ces bouchons d’oreille s'il y a un X
risque que I'élément de raccordement soit happé au cours de son utilisation »
m) F’o.ur les boucho_ns n_aii_és par arceau : « AVERTISSEMENT: Sil'arceau est abimé, NA
des niveaux de bruit nuisibles peuvent étre induits » f:
n) Méthodes et produits de nettoyage et de désinfection et I'innocuité des produits X $
0) Enoncé suivant : « Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur X
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ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant »
p) Les conditions de stockage recommandées avant et aprés utilisation X
q) La masse des bouchons (bouchons reliés par un arceau) NA
r) Adresse a laquelle il est possible d'obtenir des informations complémentaires X
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES - A -
Gamme des tailles de téte couverte (bouchons avec arceau seulement) NA
Testé par le laboratoire CRITT SPORT LOISIRS - Zone du sanital — Chéatellerault — X
France - n°0501

NA : Non Applicable
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Date des essais : 25/07/2008

RESULTATS
Référence : EP2
Taille : unique

1) Vérification des matériaux conformément a la norme EN 352-2 § 4.2.1

Déclaration du fabricant s’engageant sur l'innocuité des matériaux utilisés

MATERIAUX 4.21 X | CONFORME NON CONFORME
2) Verification de la construction conformément a la norme EN 352-2 § 4.2.2

CONSTRUCTION 4.2.2 X | CONFORME NON CONFORME
Pas de dommage physique possible 4.2.21 X | CONFORME NON CONFORME
Une fois en place, les parties sortantes de l'oreille ne

doivent pas pouvoir créer de blessure 4.2.2.2 X | CONFORME NN CORFRRNE
L'utilisateur doit pouvoir retirer les bouchons facilement

of seris aufil 49923 X | CONFORME NON CONFORME
§:8;uchons réutilisables, un étui doit &tre fourni adrvgczli X | CONFORME NON CONFORME

3) Résistance a la détérioration en cas de chute conformément a la norme EN 352-2 § 4.3.2

DETERIORATION EN CAS DE CHUTE 43.2| X | CONFORME

NON CONFORME

4) Résistance a basse température conformément a la norme EN 352-2 § 4.3.3

RESISTANCE A BASSE TEMPERATURE 43.3| X | CONFORME

NON CONFORME

5) Nettoyage et désinfection conformément a la norme EN 352-2 § 4.3.4

NETTOYAGE ET DESINFECTION 4.3.4 X | CONFORME

NON CONFORME







