
Il est maintenant largement admis que le
chasseur ou le tireur doit PROTÉGER SES
OREILLES, pour éviter une surdité très
invalidante. Un seul coup de feu peut
entraîner des lésions auditives irréversibles. 

-  P R O T E C T I O N  S U R  M E S U R E  -



LE PROBLÈME
À la chasse au poste, ou à l'affût, le problème est qu’une simple protection
antibruit (bouchon ou casque simple) arrête aussi des sons… très utiles : appels
lointains, branches et brindilles cassées, bruits de pas sur les feuilles...

LA SOLUTION
c’est d’utiliser Motus Hawk : les sons forts (détonations) sont bloqués et les
sons faibles, notamment les aigus, sont amplifiés.

POUR LES SONS FORTS,  l’oreille est protégée car ils sont « bloqués » à partir de 
82 décibels, grâce à l’électronique et aux deux coques parfaitement étudiées.

LES SONS FAIBLES en revanche sont amplifiés (surtout dans les aigus) et permettent
au chasseur d’entendre mieux. Les bruits faibles, mais essentiels, comme les pas sur les
feuilles, légers mouvements de branches… sont bien mieux perçus. Il y a un micro pour
chaque oreille, ce qui permet la localisation précise de la source.

FOURNITURES
• piles • lingettes de nettoyage • pare cerumen
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c’est une version sur
mesure, mais placée

dans une coque en
résine complète qui

apporte, en plus du confort
et de la tenue, une atténuation encore

plus efficace du coup de feu. La mise en
place est aussi facilitée.

Crédit photo : Raymond David. Réalisation CAPPUCCINO. 

Fréquences Haute Moyenne Basse SNR
dB 26 19 16 23

Fréquences : (Hz) 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000

Mf dB : atténuation standard 14,8 15,8 18,8 20,3 24,5 32,1 34,9 35,1

Sf dB : déviation 5,1 4,2 4,6 4,6 5,5 5,2 4,1 7,9

APV dB : atténuation moyenne 9,7 11,6 14,2 15,7 19 26,9 30,8 27,2

VALEURS 
D’ATTÉNUATION MOYENNE

Testé selon la norme EN 24869-1 : 1993 et EN ISO 4869-2 : 1995


